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Sofa Gum

Design Ramon Esteve

DIMENSOES

COTAS

185 x 88 x 75 cm

Altura do assento 40 cm

MATERIAL

Estrutura Aluminio
Revestimento da Tecido
almofada

COR DA ESTRUTURA - 2 CORES

Aluminio cru Aluminio taupe

Verano Design

contact@verano-design.com - +33 7 56 90 02 78

verano-design.com

PESO

35 kg

Ficha de produto online
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REVESTIMENTO DA ALMOFADA - 1 TECIDOS

Fisterra 18 cores
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Antracite Preto
MANUTENGCAO
Aluminio Desengordurante doméstico e pano humido, depois enxaguar com agua limpa e deixar secar

ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos hem corrosivos.

Tecido Pano de algodao embebido em agua e sabao neutro (uma dose de sabao para nove de agua),
depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar maquina de alta pressao
nas almofadas.

GARANTIA
Garantia 2 anos
Vida util 10 anos
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DESENHOS COTADOS

88
75
(C U U 1)
185
ESTRUTURA E PROCESSO
Aluminio
= Ultrarresistente. - Manutencao facil
- Anticorrosao - 100% reciclavel
- Antigelo -60 °C a +80 °C
Revestimento
- Extremamente confortavel e macio = Anticloro
- Uso intensivo - Resistente a agua/tecido hidrorrepelente
= Ultradenso e resistente = Secagem rapida
- Resisténcia ao desgaste - Antinddoas
= Anti-UV nao desbota = Antibolor e antibacteriano
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RESISTENCIA E CERTIFICAGCOES

- Solidez Elevada resisténcia a choques e impactos.

- Uso intensivo

Estrutura em aluminio
- Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Revestimento

- Resisténcia ao fogo EN 1021 (Parte 1e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1/
NFP 92-507 (M1), NFPA 260

Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)

Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154

= Anticloro ISO 105-E03

- Saude e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificagoes especificas de cada tecido.
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Cotas totais, tolerancia de fabrico + 2 %. Documento sem valor contratual. Ficha de produto online



