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Barkruk Faz Wood

Design Ramon Esteve
AFMETINGEN

MAATVOERING GEWICHT

51 x50 x102 cmou 53 x 52 x 111 cm 6 kg
Zithoogte 63 cm

MATERIAAL

Structuur Aluminium
VERSIES

Zithoogte 63cm,72cm

OOK VERKRIJGBAAR

Barkruk Faz Wood met armleuningen
Met

verano-design.com/nl/products/barkruk-faz-wood-
armleuningen

KLEUR RUGLEUNING - 3 KLEUREN

Zwart Wit Ecru

KLEUR ONDERSTEL - 2 KLEUREN

Licht essen Donker essen
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ONDERHOUD

Kunststof (polyethyleen) Een huishoudelijke ontvetter op het oppervlak spuiten, met een vochtige doek afnemen en
daarna overvloedig naspoelen met water. Een hogedrukreiniger is toegestaan. Aan de lucht
laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.

Aluminium Huishoudelijke ontvetter en vochtige doek, daarna naspoelen met schoon water en aan de
lucht laten drogen. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.
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STRUCTUUR EN PRODUCTIEPROCES

Aluminium
- Extra sterk. - Eenvoudig onderhoud
- Corrosiebestendig - 100% recyclebaar

- Vorstbestendig -60°C tot +80°C

Poot van essenhout

- Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de poten van essenhout.
DUURZAAMHEID EN CERTIFICERINGEN

Aluminium frame

- Hoogwaardige legering (6060 en AISI12).

Spuitgegoten polypropyleen

- Brandwerendheid: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 en BS 5852.

- Zonbescherming: Gecertificeerd UV8

- Lichtblootstelling: Gecertificeerd ISO 4892-2.

- Veiligheid en sterkte voor professioneel gebruik: UNE-EN 581 en ANSI/BIFMA X5.4

Poot van essenhout

Vermijd directe blootstelling aan zon en regen voor de poten van essenhout.
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