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Banco alto Faz Wood com braços
Design Ramón Esteve

D IMENSÕES

COTAS PESO

57 x 51 x 102 cm ou 57 x 52 x 111 cm

Altura do assento 63 cm

8 kg

MATER IAL

Estrutura Alumínio

VERSÕES

Altura do assento 63 cm, 72 cm

D ISPON ÍVEL  TAMBÉM

Banco alto Faz Wood

Sem

verano-design.com/pt/products/banco-alto-faz-

wood

COR  DO  ENCOSTO  ·  3  CORES

Preto Branco Cru

COR  DO  PÉ  ·  2  CORES

Freixo claro Freixo escuro

Verano Design
contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78

verano-design.com Ficha de produto online
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MANUTENÇÃO

Resina (polietileno) Pulverizar um desengordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido

e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar

secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Alumínio Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar

ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

DESENHOS  COTADOS
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ESTRUTURA  E  PROCESSO

Alumínio

Pé em freixo

RES ISTÊNC IA  E  CERT I F ICAÇÕES

Estrutura em alumínio

Polipropileno injetado

Pé em freixo

Evite a exposição direta ao sol e à chuva dos pés em freixo.

Verano Design
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verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual. Ficha de produto online

Ultrarresistente.

Anticorrosão

Antigelo -60 °C a +80 °C

Manutenção fácil

100% reciclável

Evite a exposição direta ao sol e à chuva dos pés em freixo.

Liga de alta qualidade (6060 e AISI12).

Resistência ao fogo: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 e BS 5852.

Proteção solar: Certificação UV8

Exposição à luz: Certificação ISO 4892-2.

Segurança e resistência para uso profissional: UNE-EN 581 e ANSI/BIFMA X5.4


