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Barhocker Vases
Design JM Ferrero

ABMESSUNGEN

MASSE GEWICHT

43 x 40 x 89 cm

Sitzhöhe 76 cm

5 kg

MATER IAL

Struktur Rostfreies Aluminium

FARBE  ·  3  FARBEN

Schwarz Weiß Ecru

FUSSFARBE  ·  3  FARBEN

Aluminium
Schwarz

Aluminium Weiß Aluminium Ecru
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PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen) Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und

anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft

trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

Aluminium Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und

an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

Edelstahl Mit einem für Edelstahl geeigneten Mittel reinigen. Niemals scheuernde Mittel verwenden.

GARANT IE

Garantie 2 Jahre

Lebensdauer 10 Jahre

MASSZE ICHNUNGEN

STRUKTUR  UND  VERFAHREN

Rostfreies Aluminium
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Extrem widerstandsfähig.

Korrosionsschutz

Frostbeständig -60°C bis +80°C

Pflegeleicht

100 % recycelbar
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BESTÄND IGKE IT  UND  ZERT I F I Z I ERUNGEN

Spritzgegossenes Polypropylen

Fuß aus rostfreiem Aluminium

GEWICHT  UND  PAKET

MASSE NETTOGEWICHT VERPACKUNG PAKETGEWICHT PAKETVOLUMEN

43 x 40 x 89 cm 5 kg 2 pro Paket 5,6 kg 0,29 m³
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Stabilität Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.

Für intensive Nutzung

Feuerbeständigkeit: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 und BS 5852.

UV-Schutz: Zertifiziert UV8

Lichtbeständigkeit: Zertifiziert ISO 4892-2.

Sicherheit und Belastbarkeit im Gewerbeeinsatz: UNE-EN 581 und ANSI/BIFMA X5.4

Hochwertige Legierung (6060 und AISI12).

Korrosionsschutz ISO UNE EN 9227, UNE EN 1670, UNE 56 843


