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Chaise d'Extérieur Vases
Design JM Ferrero

D IMENS IONS

COTES POIDS

60 x 51 x 81 cm

Hauteur d'assise 44 cm

4 kg

MAT IÈRE

Structure Aluminium inoxydable

COULEUR  ·  3  COLOR IS

Noir Blanc Écru

COULEUR  P I ED  ·  3  COLOR IS

Aluminium noir Aluminium blanc Aluminium écru
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ENTRET IEN

Résine (polyéthylène) Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à

grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de

produit abrasif ni corrosif.

Aluminium Dégraissant ménager et chiffon humide, puis rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre.

Jamais de produit abrasif ni corrosif.

Inox Nettoyer avec un produit adapté à l'acier inoxydable. Jamais de produit abrasif.

GARANT IE

Garantie 2 ans

Durée de vie 10 ans

PLANS  COTÉS

STRUCTURE  ET  PROCÉDÉ

Aluminium inoxydable
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Ultra-résistant.

Anti-corrosion

Anti-gel -60°C à +80°C

Entretien facile

100% Recyclable
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TENUE  ET  CERT I F ICAT IONS

Polypropylène injecté

Pied Aluminium inoxydable

PO IDS  ET  COL IS

COTES POIDS  NET CONDITIONNEMENT POIDS  COLIS VOLUME  COLIS

60 x 51 x 81 cm 4 kg 4 par colis 6,5 kg 0,45 m³
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Cotes hors tout, tolérance de fabrication ± 2 %. Document non contractuel. Fiche produit en ligne

Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.

Usage intensif

Résistance au feu : UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175 et BS 5852.

Protection Solaire : Certifié UV8

Exposition lumineuse : Certifié ISO 4892-2.

Sécurité et résistance professionnel : UNE-EN 581 et ANSI/BIFMA X5.4

Alliage de haute qualité (6060 et AISI12).

Anti-corrosion ISO UNE EN 9227, UNE EN 1670, UNE 56 843


